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包装方法（Photo or Drawing of Innet Dacking Conditiom）

1、将产品整齐的放入吸塑盘内，毎格子摆放2PCS，每盘/100PCS,每10盘放上一个盖子,每10盘/捆；

2、将捆好的产品放入箱内，每10盘一捆，每箱2捆，共产品2000PCS/箱；

3、请注意纸箱里面如有多余空间，须使用珍珠棉填充，保证产品在纸箱里面不晃动；

4、包装OK后，在外箱左上角贴一个客户专用标签；

5、根据订单数包装出货，当订单量大时使用此规范的纸箱，小时更换使用样品盒；

6、包装box的总重量不能超过20kg。

说明：装箱数量根据订单数量选择纸箱大小。

共10层

每10盘放上一个盖子,裹上缠绕膜；
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直线长

连接头(对应MCX贴片式母座7.023P2-008-0BZ)

绞线和加锡

2.00±0.25
3.00±0.25

1. 阻抗要求: 50欧姆;

2. 线损:  按常规评估

序 材 料 描  述料  号 用量名 称

1 RG174线材 外被:黑色同轴线材

2 1 set

3

套管 Ø3.5mm热缩套管

1PC

1PC连接器 MCX 直式公头配连接头(匹配MCX贴片式母座7.023P2-008-0BZ)

3 2 1

长度增加至640mm



20PCS

包装方法

1、将产品两头用珍珠棉包好，每20PCS一包，放入包装袋中封好；

2、将产品整齐的放入纸箱内，毎层摆放6包，每包/20PCS，共120PCS；

3、请注意纸箱里面如有多余空间，须使用珍珠棉填充，保证产品在纸箱里面不晃动；

4、包装OK后，在外箱左上角贴一个客户专用标签；

5、根据订单数包装出货，当订单量大时使用此规范的纸箱，小时更换使用样品盒；

6、包装box的总重量不能超过20kg。

排序卷圈放入纸箱中

每层放入 包，共

共 层

每层放一张纸隔板， 层共
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环保标签

产品标签




